
 Atego 1725/48 4x2 Atego 1726 A 4x4 Cabina S prolongada

*Foto solo referencial.



Motor
Modelo MB OM-926 LA,  Euro V

Tipo 6 cilindros verticales en linea, turbocooler

Freno motor (Top Brake)

Potencia 188 kW (256 cv) a 2200 rpm
Par Motor 900 Nm (92 mkgf) de 1000 a 1600 rpm
Cilindrada total 7.200 cc

Sistema de inyección Bomba - Conductor - Inyector (PLD).

Baterías 2 x 135/12 Ah

Alternador (V/A) 28 / 80 V/A

Desempeño del Vehículo
Reducción eje trasero 5,625/7,897 (45:8)

Velocidad máxima 121 km/hr

Pendiente superable (PBV / PBVC) 64.0% / 29% (Máxima)

Pendiente superable (PBV / PBVC) 45% / 20% (En arranque)

Transmisión
Tipo Monodisco Accionamiento mecánico

Caja de cambios G 85-6 / 6.7 - 0.7 Toma de fuerza opcional

1.ª marcha = 6,70 Embrague: Ø 395 mm

2.ª marcha = 3,81

3.ª marcha = 2,29

4.ª marcha = 1,48

5.ª marcha = 1,00

6.ª marcha = 0,73 Marcha atrás = 6,29

Ejes Suspensión

Eje Delantero Delantera Ballestas parabólicas

Modelo MB AL3/040 D-6 c/bloqueo
Amortiguadores telescópicos de doble acción

Tipo Rígido Estabilizador delantero

Capacidad Técnica 6,100 Kg              Capacidad: 6,100 Kg

Eje Trasero Trasera Ballestas trapezoidales

Modelo MB HL4/62 D-10 Amortiguadores telescópicos de doble acción

Tipo De doble reducción Estabilizador trasero

Capacidad Técnica 11,000 Kg              Capacidad: 11,000 Kg

Reducción eje trasero 6.143 (43:7)

Pesos y Capacidades

Pesos Eje Delantero 1er Eje Trasero Total

Vacío sin carrocería * 3,690 Kg 1,880 Kg 5,570 Kg

Pesos Admisibles 6,100 Kg. 11,000 Kg. 17,100 Kg.

Capacidad de Carga* 2,410 Kg 9,120 Kg. 11,530 Kg

Peso Bruto Vehícular (PBV) 17,100 Kg.

Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC) 30,000 Kg

* Pesos para vehículos estandar, en orden de marcha y sin conductor. Tolerancia de 3%.

Curvas de desempeño: Motor OM 926 LA Euro V
Potencia 188 kW (256 cv) a 2200 rpm/ Torque 900 Nm @ 1200 a 1600 rpm



Neumáticos Chasis
Modelo Cantidad Centro Detrás

Anchura (mm) 1106 830

Aros 7.5 x 20 Altura (mm) 431 286

Neumáticos Delanteros 10R20 PR16 mixto 2 Perfil" Z "/largueros delanteros: 7,0 mm
Neumáticos Traseros 10R20 PR16 mixto 4 Perfil "U" 274 x 65:7,0mm
Repuesto 10R20 PR16 mixto 1 Diametro de Giro (m) : 18.0 m

Dirección

Modelo ZF 8097

Tipo Asistencia hidráulica

Aceite hidráulico 3.5 litros

Sistema de Frenos
- Frenos neumáticos de doble circuito independientes.

- Frenos ALB automáticos en función a la carga.

- Freno de Tambor en el eje delantero y trasero.

- Secador de aire comprimido

- Freno de Motor a las válvulas + estrangulador constante (Tipo mariposa)

- Freno de estacionamiento con accionamiento neumático con actuación en las ruedas traseras

- Freno Antibloqueo (ABS)

Cabina

- Standard, pared posterior de cabina sin ventana.

- Lumbrera / tapa en el techo.

- Tacógrafo 7 dias

- Soporte columna de dirección ajustable.

- Parasol Exterior

- Indicador de temperatura exterior

- Cabina S prolongada 180 mm

- Pestillos electricos

- Aire acondicionado 

- Encedido por llama (Arranque en frío)

Otros

Tanque Combustible 1 x 300 Lts de plástico  -Depósito de Ad Blue (35 litros)

Escape de Gases Silenciador principal lado derecho del bastidor -Avisador de marcha atrás

Transformador de tensión 24V/12V, 15A  -Avisador de cinturones de seguridad

Extintor, 6 kg  -Tempomat (Velocidad Crucero)

Opcionales*

- Luz antiniebla trasera - Asiento Central para un acompañante adicional en cabina

Opcionales de fábrica solo bajo requerimiento del cliente



Aplicaciones: Camión Baranda, Furgón, Plataforma.

Dimensiones (mm) - Chasis con cabina sin carroceria

A - Distancia entre ejes 4,160 mm E - Ancho eje delantero 2,009 mm

N - Distancia eje 

delantero/

trasera de la cabina:

390 mm
Largo 

carrozable
4,955 mm

B - Largo Total 6,915 mm F - Ancho Eje trasero 1,880 mm

C - Ancho 2,485 mm G - Voladizo Delantero 1,440 mm

O - Distancia eje 

delantero/

início de la 

carrocería:

490 mm 6,166 mm

D -  Altura Descargado 2,866 mm H - Voladizo Trasero 1,285 mm

Mercedes Benz se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.

Fotos pueden incluir opcionales.

Camión chasis cabina Atego 1726A 4x4 Cabina S prolongada

diseñado con un tren motriz 100% Mercedes Benz para maximizar

la rentabilidad con bajos costos de operación.Forma parte de la línea

de camiones semi pesados de Mercedes-Benz equipado con tracción

integral 4x4 y embrague reforzado.

Este modelo fue desarrollado para aplicaciones fuera de ruta,uso

militar,construcciones civiles y operaciones especiales.Su chasis es

producido con materiales de gran resistencia a la flexión y torsión

combinados, lo que hace del Atego 1726A 4x4 a un vehículo ideal

para operaciones severas en todo terreno con gran comportamiento

en ruta.

Largo 

Carrozable 

Maximo sin 

modificar 

DEE


